1. Configuracion del touch panel kit
a. Copielacarpeta“ TpnlKit” en el directorio de la computadora.

b. Cambie ala carpeta“ TpnlKit".
c. Ejecute e comando “sudo sh Install.sh”.

2. Inicie e touch pand Kkit:

Inicie @ terminal. Seleccione Accesorios. Terminal.
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3. Ejecute @ Touch Pand Kit :

El usuario debe gjecutar |a herramienta “ TouchPanelKit” en el modo raiz de
usuario.
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cmpc@cmpe:~$75udo TouchPanelKif>

[sudo] password for cmpc:
sorry, try again.
[sudo] password for cmpc:
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‘ Free Draw ‘
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4. Funcion general:

a. Informacién del dispositivo:

el panel tactil eslainterfaz HID USB. Ademas, laversion de firmware es
V1.35-ETT.

b. Herramienta de prueba de dibujo:

€l usuario puede probar el panel tactil con esta herramienta de dibujo.
c. Linealidad de 9 puntos:

el usuario puede realizar funciones linealesy calibraciones con la herramienta
de linealidad.
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Fle Edit View Termiral Tabs Help
cmpc@cmpe:~$ sudo TouchPanelkit
[sude] password for cmpc:

Sorry, try again.

[sudo] password for cmpc:
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5. Funcion dela herramienta;

a. Nivel de sensibilidad:
el valor predeterminado es 64. Este valor es el umbral para manejar la
coordinacion de informes del panel tactil.

b. Duracién del clic del botdn secundario:
el valor predeterminado es 100. Es la configuracién de tiempo de espera para
generar el evento gjecutado con el botén secundario.

c. Duracion de velocidad de clic del botén secundario:
entre laduracion de velocidad y el rango de érea que lleva desplazarse dos
veces haciaarribay hacia abgjo, el controlador generard una coordenada para
gjustar el estado del doble clic.
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Fle Edt Vew Terminal Tabs Help
cmpc@cmpc:~$ sudo TouchPanelKit
[sudo] password for cmpc:

Sorry, try again.

[sudo] password for cmpc:

Double click speed
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6. Herramienta delinealidad:

A continuacion, se muestrala herramientade linedlidad. El usuario debe seguir la
orden de laluz que parpadea para recopilar informacion y soltar € botén cuando la
luz parpadea en color amarillo. Cuando € usuario finalizad noveno punto y suelta
el botdn, esta herramienta guarda lainformacion recopiladaen € flash IC.

Press [ESC] key to quit.

Please touch the center of flashing mark untill change color.

7. Herramienta de dibujo libre:

A continuacion, se muedtra la herramienta de dibujo libre. El usuario puede usar esta
herramienta paraver lapruebatactil exacta. Lalineade asstenciaesunalineade error de 1,5%.




