1. Configurando o touch paned kit

a. Copie apasta“ TpnlKit” para o diretério do computados.
b. Faca alteragbes na pasta “ TpnlKit”.
c. Execute o comando “sudo sh Install.sh”.

2. Iniciando o Touch Pand Kit :

Inicie o terminal shell. VVocé pode selecionar “ Acessorios> Termina”.
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3. Executando o Touch Pandl Kit :

O usuario precisa executar aferramenta“ TouchPanelKit” no modo usuério
principal.
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4. Funcionalidade geral:

a. Informacdes do dispositivo:

o touch panel é umainterface USB HID. A versao do firmware € V1.35-ETT.
b. Ferramenta de teste de desenho:

0 usudrio pode testar o touch panel utilizando essa ferramenta de desenho.
c. Linearidade de 9 pontos:

0 usuério pode fazer a calibracdo e afungdo linear utilizando a ferramenta de
linearidade.

|:|'|:|Tcuch Utility

Fle Edit Vview Termiral Tabs Help
cmpc@cmpe:~$ sudo TouchPanelKit
[sudo] password for cmpc:
Sorry, try again.

[sudo] password for cmpc:

2 o ThuDec 18, 7:5LPM
Touch ULty

Device information

s rawing test tool

e~ —t
| : < . :
C 9 Pts Lnearity ij) Nirje points linearity tool




5. Funcionalidade da ferramenta:
a. Nivel de sensibilidade:

o vaor padréo é de 64. Esse valor é 0 patamar para manusear a coordenagéo de
relatdrio do touch panel.

b. Tempo de clique no bot&o direito : o valor padrdo é 100. E o sjuste de tempo
limite para gerar um evento de clique no bot&o direito.

c. Intervalo da velocidade do cligue duplo: diminuir ou aumentar duas vezes o
driver irhd gerar amesma coordenada para se gjustar a condi¢do de clique duplo
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6. Ferramenta delinearidade:

Abaixo encontra-se aferramenta de linearidade. O usuario deve seguir a ordem
do ponto piscante para coletar dados e soltar 0 bot&o quando o ponto piscante
ficar amarelo. Quando o usuario termina de fazer o nono ponto e solta o botdo,
aferramenta salvaré os dados coletados em flash I Cs.

Press [ESC] key to quit.

Please touch [the center of flashing mark untill change color.

7. Ferramenta de desenho livre:

Abaixo encontra-se a ferramenta de teste de desenho. O usuério pode utiliza-la para
garantir o teste preciso detoque. A linha assistentetem margem deerro de 1,5%.




